
ø 22 mm
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cena

ø 22 mm

tuleja 
na diodę

płaska oprawka 
wanna

śruba 
montażowa

głośność
włącz/wyłącz: radio

przycisk MODE
PROGRAM

(chromoterapia)
SCENY (chromoterapia)
wybory kolorów zapa- 

miętywanie stacji radiowych

wyszukiwnie 
stacji radiowych

głośność
przycisk MODE
włącz/wyłącz: 
światło białe
PROGRAM

(chromoterapia)

wyszukiwnie 
stacji radiowych

włącz/wyłącz: 
radio/BLUETOOTh

przycisk MODE
zapamiętywanie 
stacji radiowych

włącz/wyłącz: 
światło białe
przycisk 
MODE (-) 
sceny:
włącz/wyłącz
przyciski 
wyboru kolorów

  DREAMlight
 chromoterapia LED RGB

DREAMMUsic
BLuEtooth / RaDio

DREAMtiME chromoterapia
RGB / BLuEtooth / RaDio

SYSTEM DREAMTIME; PAROSzCzELNE PILOTY zDALNEGO STEROWANIA  

zakupywanE oddzIElnIE DO zESTAWóW śWIETLNYCh / MUzYCzNYCh

   
          ZESTAWY ŚWIETLNE 12V: profile, taśmy  rgb/biaŁe, elektronika

taśma RGB; 1m przygotowany na wymiar           120,-

taśma RGB; rolka 5m.                                      490,-

taśma Biała; 1m. przygotowany na wymiar           70,-

taśma Biała; rolka 5m              300,-

DRIVER / kontroler                      430,-

 zaSIlaCzE

zasilacz   20/12, wodoodpony                           160,-

zasilacz   35/12, wodoodpony                           210,-

zasilacz   60/12, wodoodpony                250,-

zasilacz 100/12, wodoodpony                 360,-

zasilacz 150/12, wodoodpony                            390,-

1 głośnik Visaton wodoodporny 4 Oh. FR13WP   490,-

TAŚMY RGB / BIAŁE wymagana moc zasila-
cza zależy od długości i rodzaju taśmy; przelicznik; 
taśma/moc W; biała - 5,5 w/1mb, RGB - 7,5 w/1mb, 

 SLIM       

        12 mm

7m
m

       

         12 mm FLAT

7 
m

m

      12 mm 

9 
m

m

CORNER

 

SLIM 1m, wys. 7mm   95,-

FLAT 1m, wys 7mm,   95,-

CORNER 1m, wys 7mm, 120,-   

PROFILE ALuMInIOwE w odcinkach 
1m do samodzielnego przycięcia

dreamMUSIC 
(scena muzyczna)
radio, BLUETOOTh, wzmacniacz, 
2 głośniki wodo-paroodporne VISATON, zasilacz.
pilot jest kupowany oddzielnie.
UWAGA; RuBEn dESIGn nIE BIERzE odpowIEdzIalno-

ŚCi Za JaKOŚĆ SYGNałU RaDiOWEGO, KTÓRY MOŻE 

bYĆ OSłabiONY PRZEZ np. KONSTRUKCJĘ POMiESZ-

CZENia, SPRZĘTY LUb iNNE CZYNNiKi.

•więcej; instrukcja: „DREaMTiME bLUETOTH”

PAROWANIE; NA PILOCIE DREAMTIME LUB DREaMMUSIC 

PRzYCIśNIj DłUżEj PRzYCISk „NUTA”- WłąCz BLUETOOTh),  

jEśLI BLUETOOTh W URząDzENIU MOBILNYM jEST WłąCzO-

NY TO XPECIAL AUDIO (TEChNICzNA NAzWA SCENY MU-

zYCzNEj BLUETOOTh) jEST WIDOCzNY - WCIśNIj „POłąCz”.

ZESTAwY ŚwIETLnE dreamBATh LED RGB - ChROMOTERAPIA W WANNACh

zESTAW zAWIERA; zasilacz, driver, płaskie, szczelne 
punkty światła do wanien, spa, fontann, akwariów itp.DREAMBATh 

14 punktów                   2200,-

1 punkt                              90,-

cena cena

1990,-

cena

DREAMtiME / SKY

CHROMOTERAPIA DEKORACYJNA LED RGB/WHITE
  2023

 CEnnIk
BRutto   

550,-

ul. Swojczycka 21/41, 51-501 Wrocław tel. +48 71 372 88 00, +48 71 372 88 16
      www.ruben.pl  handel@ruben.pl



18.5 mm

     square            square                 quarTO      rONDO               elipse               

    135/135, 100/100 170/70, 120/90  135/135, 100/100  ø135, ø100   ø170/ ø70, ø120/ ø70   

NEVaDa • GiZa  
       

  
      
SFERiS              
       

oRioN • CELt 

nEVADA ORIOn SFERISgiZAcElt

RUBEN DESIGN SP. Z O.O.
51-501 Wrocław, POLAND 
ul. Swojczycka 21/41   
tel. (+71) 372 88 00
• NIP 898 20 07 194 •

DREAMLIGHT
REMOTE CONTROLER

 SySTem ŚWIATŁOTerAPII I mUZyKOTerAPII DREAMTIME   
 paraMETry ElEkTrycznE
 Napięcie:                      230 V, ~50 Hz,                    
 Stopień ochrony:                IP 40 
   moc:                     max. 144W 
danE ogÓlnE
 Jasność świecenia:            do 1500 mcd/pkt świetlny
 Kąt świecenia:                  80°
 emisja ciepła:                  niska 
 Czas pracy diody:             do 80 000 h

 

4WAY ELECTRIC CABLE

HOLDER

mounting sleeve

C CIRCUIT

clamping clip

 20 cm START

82

SOCZEWKOWY PUNKT ŚWIETLNY SKY LENS

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY 
4-ŻYŁOWY

OPRAWKA

TULEJA MONTAŻOWA

PŁYTKA ELEKTRONICZNA

DIODA LED RGB
SOCZEWKA SKY LENSE

SOCZEWKA SKY LENS W OPRAWIE     KLIPS MONTAŻOWY      TULEJA MONTAŻOWA:  DŁUGA,           KRÓTKA

SChEMAT INSTALACJI ZESTAWU śWIECąCEGO SKY

           ZASILACZ               DRIVER

przedwód
startowy 5 m.
(max. dł. do 10m)

KLIPS ZACISKOWY

SUfIT PODWIESZANY
PŁYTA MONTAŻOWA

złącze 
telefobiczne

soczewka SKY LENS           

      dioda w obudowie

PŁASKA TAśMA
 MONTAŻOWA

soczewkowy PUNKT SKY / ZESTAW ŚWIECĄCY SKY LENS
stosowany w zestawach świetlnych SKY i panelach sufitowych SKY
elementy montażowe; SOCZEWKA SKY w oprawce • klips zaciskowy 
• tuleja montażowa; długa, krótka • taśmy, przewody i złączki elektryczne • elektronika

SySTEMy cHroMoTErapII dEkoracyJnEJ lEd rgB DREAmTIME
INTELIGENTNE ŚWIATŁO UŻYTKOWEGO BIAŁE LED POWERWHITE

WWW. RUBEN.PL 
handel@ruben.pl

ZESTAWY ŚWIETLNE LED RGB 5V; SKY 
 (punktY światła do samodzielnego montażu)

 zestaw SKY; zawiera; zasilacz, driver, punkty świetlne 

(standardowo 10 - 60 pkt) do samodzielnego montażu, 

instalowane jako scena (sekcja) sterowana pilotem. 

SKY; do 600C - kabiny parowe, prysznicowe; 

do montażu służy tuleja montażowa krótka (22mm) 

SKYsauNa; do 1000C - sauna fińska; tuleja 

montażowa  długa (170mm), mostek światłowodowy

DłUGA 
TULEjA
MONTAżOwA; 
170 MM

kRóTkA 
TULEjA 
MONTAżOwA; 
22 MM

płYTA SufIToWA/
moNTAżoWA

kRYSZTAł SkY

TuLEjA moNTżoWA

klips zaciskOwy

PRzEwóD START: długość 1m - 5m
GNIAzDO PRzYłąCzENIOwE START

TAśMA łąCzNIkOwA LED;  

GNIAzDO PRzYłACzENIOwE  
odległość pomiędzy gniazdami 
(SkY20 - 90cm, SkY40 - 60cm, SkY60 - 50cm)  

UkłAD ELEkTRONICzNY - driver 

PRzEwóD:  dł. 18,5cm

MOST śwIATłOwODOwY SkySAUNA, 
dł. 10cm dioda LED

Sky temp. do 600 C 

 10 pkt.  1 300,-
 20 pkt.    1 900,-
 30 pkt.  2 400,-
 40 pkt.  3 200,-
 60 pkt.  3 900,-
 1 pkt.            60,-
 1 tuleja długa  10,-

SkySAUNA do1000 C 
 10 pkt.       1 700,-

 20 pkt.  2 800,-

 30 pkt.  3 300,-

 40 pkt.  4 600,-

 60 pkt.  5 900,- 

 1 pkt.             90,-

most światłowodowy 
i długa tuleja stan-

dardowo w zestawie

zESTAwY śwIETLNE LED RGB 5V: 
PANELE SKY 

(punktY światła skY w gOtOwYm 
dO mOntażu panelu z płYtY di-bOnd)

PANELE SUFITOwE SKY; gotowy do instalacji zestaw skła-
dający się z panela z płyty Di-bond, wyposażony w układ 

kryształów SkY, elektronikę (bez pilota) i elementy monta-
żowe. Opcje; zestaw muzyczny Bluetooth. Panel można 

stosować jako sufit w kabinach parowych/prysznicowych.

SKY: 
kryształy świetlne
20 pkt.              5 900,-
40 pkt.              6 900,-

SKY hALO: kryształy 
świetlne, poświata
20 pkt.          6 900,-
40 pkt.          7 900,-

DOwOLNY 
kSzTAłT 

WYCENA

• RaDiowE piLotY StERowaNia; DREAMtiME (muzyka/światło), DREAMLiGht (światło), DREAMMuSiC (muzyka). 

Sterowanie z odległości do 15m 7 niezależnymi scenami (sekcjami) świetlnymi (nawet rozdzielonymi ścianami).

zAkRES kONTROLI: kolor, jasność, okres pulsacji, program wELLNESS-LIGhT lub własny program świecenia. 

PIOLOTY zAMAwIANE Są ODDzIELNIE DO kAżDEGO zESTAwU śwIATłA.

• zestawy świetlne; MOżLIwOśĆ kONFIGURACjI zESTAwów STEROwANYCh jEDNYM PILOTEM jAkO SCENY śwIETLNE.

(1) DREAMBATh – chromoterapia w wannach i wannach z hydromasażem, fontannach, akwariach itp.

(2) SkY – punkty świetlne LED SkY montowane w suficie

(3) PANELE SUFITOwE SkY – gotowe do instalacji panele z płyty Di-bond z kryształowymi punktami SkY

i elektroniką mogą być montowane jako sufity do kabin parowych i prysznicowych

(4) SkY PROFILE – taśmy LED RGB, taśmy białe, profile aluminiowe.

• zestaw muzyczny; Piloty DREAMtiME i DREAMMuSiC poprzez Bluetooth

(tablet, telefon) sterują systemem muzycznym AUDIO FM/BLuEtooth ( więcej str. 4 ).

taśma LED RGB  

 Ruben SkY PANEL SkY

 Profil SkY

dreamtIMe inteligentnY sYstem oświetlenia i chromoterapii
dreamMUSIC : sYstem muzYcznY blUetooth

ELEMENTY 
SkłADOwE
zESTAwU
Sky

  montageschema

15 m

15 m

Scena 1

Scena 5

Scena 6

Scena 7

Scena 2

Scena 3

Scena 4

DREAMLIGHT

UWAGA !!!. Scena składa sie z zasilacza, kontrolera i układu świetlnego 
np. Taśma RGB, jednego z produktów Ruben Design np; Ruben SKY, Panel Su�towy SKY, GALAXY
Moonwalk itp. do zapoznania się na stronie . www.ruben.pl,  dział;  CHROMOTERAPIA
STEROWANIE POMIĘDZY PILOTEM I STEROWNIKIEM GŁÓWNYM ORAZ POMIĘDZY STEROWNIKIEM
GŁÓWNYM I KONTROLEREM ODBYWA SIĘ DROGĄ RADIOWĄ, 
POMIĘDZY  ZESTAWEM ŚWIETLNYM I KONTROLEREM PRZEWODEM ELEKTRYCZNYM

- Zestawu muzycznego RADIO/MP3/ BLUETOOTH współpracujacego z urządzeniem mobilnym
  (telefon, tablet itp) i pilotem DREAMTIME lub DREAMMUSIC  
  oraz głośnikami przyłączonymi przewodami do zestawu

max 5m
WZMACNIACZ

schemat montażowy systemu dREaMtiME

bluetOOtH

pilOt kOntROluJe CałOśĆ sYstemu 

świeCĄCegO, ktÓRY mOże składaĆ siĘ 

z kilku RÓżnegO ROdzaJu żRÓdeł 

światła (np. skY, taśmY Rgb). 

PRzycisK „KoloR” naDaJe oKReślonĄ 

BaRwĘ światŁa caŁemu sytemowi, 

PRzycisK „s” (scena) umożliwia umoż-

liwia PRzyPisanie Różnych KoloRów 

Do poSZCZEGóLNYCh SEKCji SYStEMu. 

pRZYCiSK „p” uRuChaMia pRoGRaMY 

PRzemiennego świecenia. PieRwszy 

NaCiSK - pRoGRaMY wpiSaNE w SYStEM. 

DŁuższy nacisK umożliwia wPisanie 

PRogRamów wŁasnych użytKowniKa.

• schemat montażowy; (1) sterownik 

główny odbierający sygnał kontrolny z (2) 

pilota radiowego, jednocześnie służy jak kon-

troler do pierwszej sceny. Sterownik komuni-

kuje się radiowo z (3) kontrolerami zarzadza-

jacymi świeceniem poszczególnych scen. (4) 

Układ muzyczny; radio, zasilacz, wzmac-

niacz, głośniki i odbiornik BLUETOOTh. 

Pilot z obsługą muzyki (DREAMTIME lub 

DREAMMUSIC) umożliwia wybór stacji radio-

wych lub odsłuch muzyki z urządzenia typu 

telefon, tablet w trybie BLUETOOTh z funkcją 

PLAY/STOP oraz ustawianie głośności.

1

4

3

2

przewÓD elekTryczNy 
4-żYłoWY

Oprawka
TuLEjA moNTAżoWA

płYTkA ELEkTRoNICZNA
DIoDA LED RGB
sOczewka sky leNse

klips 
zaciskOwy

SufIT
pODwieszaNy

płYTA moNTAżoWA

PunKty światŁa leD mogĄ Być zaKończone KRysztaŁKami o 5 Różnych foRmach luB soczewKĄ wyPuKŁĄ.
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DREAMLIGHT
REMOTE CONTROLER

 SySTem ŚWIATŁOTerAPII I mUZyKOTerAPII DREAMTIME   
 paraMETry ElEkTrycznE
 Napięcie:                      230 V, ~50 Hz,                    
 Stopień ochrony:                IP 40 
   moc:                     max. 144W 
danE ogÓlnE
 Jasność świecenia:            do 1500 mcd/pkt świetlny
 Kąt świecenia:                  80°
 emisja ciepła:                  niska 
 Czas pracy diody:             do 80 000 h

 

4WAY ELECTRIC CABLE

HOLDER

mounting sleeve

C CIRCUIT

clamping clip

 20 cm START

82

SOCZEWKOWY PUNKT ŚWIETLNY SKY LENS

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY 
4-ŻYŁOWY

OPRAWKA

TULEJA MONTAŻOWA

PŁYTKA ELEKTRONICZNA

DIODA LED RGB
SOCZEWKA SKY LENSE

SOCZEWKA SKY LENS W OPRAWIE     KLIPS MONTAŻOWY      TULEJA MONTAŻOWA:  DŁUGA,           KRÓTKA

SChEMAT INSTALACJI ZESTAWU śWIECąCEGO SKY

           ZASILACZ               DRIVER

przedwód
startowy 5 m.
(max. dł. do 10m)

KLIPS ZACISKOWY

SUfIT PODWIESZANY
PŁYTA MONTAŻOWA

złącze 
telefobiczne

soczewka SKY LENS           

      dioda w obudowie

PŁASKA TAśMA
 MONTAŻOWA

soczewkowy PUNKT SKY / ZESTAW ŚWIECĄCY SKY LENS
stosowany w zestawach świetlnych SKY i panelach sufitowych SKY
elementy montażowe; SOCZEWKA SKY w oprawce • klips zaciskowy 
• tuleja montażowa; długa, krótka • taśmy, przewody i złączki elektryczne • elektronika

SySTEMy cHroMoTErapII dEkoracyJnEJ lEd rgB DREAmTIME
INTELIGENTNE ŚWIATŁO UŻYTKOWEGO BIAŁE LED POWERWHITE

WWW. RUBEN.PL 
handel@ruben.pl

ZESTAWY ŚWIETLNE LED RGB 5V; SKY 
 (punktY światła do samodzielnego montażu)

 zestaw SKY; zawiera; zasilacz, driver, punkty świetlne 

(standardowo 10 - 60 pkt) do samodzielnego montażu, 

instalowane jako scena (sekcja) sterowana pilotem. 

SKY; do 600C - kabiny parowe, prysznicowe; 

do montażu służy tuleja montażowa krótka (22mm) 

SKYsauNa; do 1000C - sauna fińska; tuleja 

montażowa  długa (170mm), mostek światłowodowy

DłUGA 
TULEjA
MONTAżOwA; 
170 MM

kRóTkA 
TULEjA 
MONTAżOwA; 
22 MM

płYTA SufIToWA/
moNTAżoWA

kRYSZTAł SkY

TuLEjA moNTżoWA

klips zaciskOwy

PRzEwóD START: długość 1m - 5m
GNIAzDO PRzYłąCzENIOwE START

TAśMA łąCzNIkOwA LED;  

GNIAzDO PRzYłACzENIOwE  
odległość pomiędzy gniazdami 
(SkY20 - 90cm, SkY40 - 60cm, SkY60 - 50cm)  

UkłAD ELEkTRONICzNY - driver 

PRzEwóD:  dł. 18,5cm

MOST śwIATłOwODOwY SkySAUNA, 
dł. 10cm dioda LED

Sky temp. do 600 C 

 10 pkt.  1 300,-
 20 pkt.    1 900,-
 30 pkt.  2 400,-
 40 pkt.  3 200,-
 60 pkt.  3 900,-
 1 pkt.            60,-
 1 tuleja długa  10,-

SkySAUNA do1000 C 
 10 pkt.       1 700,-

 20 pkt.  2 800,-

 30 pkt.  3 300,-

 40 pkt.  4 600,-

 60 pkt.  5 900,- 

 1 pkt.             90,-

most światłowodowy 
i długa tuleja stan-

dardowo w zestawie

zESTAwY śwIETLNE LED RGB 5V: 
PANELE SKY 

(punktY światła skY w gOtOwYm 
dO mOntażu panelu z płYtY di-bOnd)

PANELE SUFITOwE SKY; gotowy do instalacji zestaw skła-
dający się z panela z płyty Di-bond, wyposażony w układ 

kryształów SkY, elektronikę (bez pilota) i elementy monta-
żowe. Opcje; zestaw muzyczny Bluetooth. Panel można 

stosować jako sufit w kabinach parowych/prysznicowych.

SKY: 
kryształy świetlne
20 pkt.              5 900,-
40 pkt.              6 900,-

SKY hALO: kryształy 
świetlne, poświata
20 pkt.          6 900,-
40 pkt.          7 900,-

DOwOLNY 
kSzTAłT 

WYCENA

• RaDiowE piLotY StERowaNia; DREAMtiME (muzyka/światło), DREAMLiGht (światło), DREAMMuSiC (muzyka). 

Sterowanie z odległości do 15m 7 niezależnymi scenami (sekcjami) świetlnymi (nawet rozdzielonymi ścianami).

zAkRES kONTROLI: kolor, jasność, okres pulsacji, program wELLNESS-LIGhT lub własny program świecenia. 

PIOLOTY zAMAwIANE Są ODDzIELNIE DO kAżDEGO zESTAwU śwIATłA.

• zestawy świetlne; MOżLIwOśĆ kONFIGURACjI zESTAwów STEROwANYCh jEDNYM PILOTEM jAkO SCENY śwIETLNE.

(1) DREAMBATh – chromoterapia w wannach i wannach z hydromasażem, fontannach, akwariach itp.

(2) SkY – punkty świetlne LED SkY montowane w suficie

(3) PANELE SUFITOwE SkY – gotowe do instalacji panele z płyty Di-bond z kryształowymi punktami SkY

i elektroniką mogą być montowane jako sufity do kabin parowych i prysznicowych

(4) SkY PROFILE – taśmy LED RGB, taśmy białe, profile aluminiowe.

• zestaw muzyczny; Piloty DREAMtiME i DREAMMuSiC poprzez Bluetooth

(tablet, telefon) sterują systemem muzycznym AUDIO FM/BLuEtooth ( więcej str. 4 ).

taśma LED RGB  

 Ruben SkY PANEL SkY

 Profil SkY

dreamtIMe inteligentnY sYstem oświetlenia i chromoterapii
dreamMUSIC : sYstem muzYcznY blUetooth

ELEMENTY 
SkłADOwE
zESTAwU
Sky

  montageschema

15 m

15 m

Scena 1

Scena 5

Scena 6

Scena 7

Scena 2

Scena 3

Scena 4

DREAMLIGHT

UWAGA !!!. Scena składa sie z zasilacza, kontrolera i układu świetlnego 
np. Taśma RGB, jednego z produktów Ruben Design np; Ruben SKY, Panel Su�towy SKY, GALAXY
Moonwalk itp. do zapoznania się na stronie . www.ruben.pl,  dział;  CHROMOTERAPIA
STEROWANIE POMIĘDZY PILOTEM I STEROWNIKIEM GŁÓWNYM ORAZ POMIĘDZY STEROWNIKIEM
GŁÓWNYM I KONTROLEREM ODBYWA SIĘ DROGĄ RADIOWĄ, 
POMIĘDZY  ZESTAWEM ŚWIETLNYM I KONTROLEREM PRZEWODEM ELEKTRYCZNYM

- Zestawu muzycznego RADIO/MP3/ BLUETOOTH współpracujacego z urządzeniem mobilnym
  (telefon, tablet itp) i pilotem DREAMTIME lub DREAMMUSIC  
  oraz głośnikami przyłączonymi przewodami do zestawu

max 5m
WZMACNIACZ

schemat montażowy systemu dREaMtiME

bluetOOtH

pilOt kOntROluJe CałOśĆ sYstemu 

świeCĄCegO, ktÓRY mOże składaĆ siĘ 

z kilku RÓżnegO ROdzaJu żRÓdeł 

światła (np. skY, taśmY Rgb). 

PRzycisK „KoloR” naDaJe oKReślonĄ 

BaRwĘ światŁa caŁemu sytemowi, 

PRzycisK „s” (scena) umożliwia umoż-

liwia PRzyPisanie Różnych KoloRów 

Do poSZCZEGóLNYCh SEKCji SYStEMu. 

pRZYCiSK „p” uRuChaMia pRoGRaMY 

PRzemiennego świecenia. PieRwszy 

NaCiSK - pRoGRaMY wpiSaNE w SYStEM. 

DŁuższy nacisK umożliwia wPisanie 

PRogRamów wŁasnych użytKowniKa.

• schemat montażowy; (1) sterownik 

główny odbierający sygnał kontrolny z (2) 

pilota radiowego, jednocześnie służy jak kon-

troler do pierwszej sceny. Sterownik komuni-

kuje się radiowo z (3) kontrolerami zarzadza-

jacymi świeceniem poszczególnych scen. (4) 

Układ muzyczny; radio, zasilacz, wzmac-

niacz, głośniki i odbiornik BLUETOOTh. 

Pilot z obsługą muzyki (DREAMTIME lub 

DREAMMUSIC) umożliwia wybór stacji radio-

wych lub odsłuch muzyki z urządzenia typu 

telefon, tablet w trybie BLUETOOTh z funkcją 

PLAY/STOP oraz ustawianie głośności.
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przewÓD elekTryczNy 
4-żYłoWY

Oprawka
TuLEjA moNTAżoWA

płYTkA ELEkTRoNICZNA
DIoDA LED RGB
sOczewka sky leNse

klips 
zaciskOwy

SufIT
pODwieszaNy

płYTA moNTAżoWA

PunKty światŁa leD mogĄ Być zaKończone KRysztaŁKami o 5 Różnych foRmach luB soczewKĄ wyPuKŁĄ.



ø 22 mm
cena

ø 22 mm

tuleja 
na diodę

płaska oprawka 
wanna

śruba 
montażowa

głośność
włącz/wyłącz: radio

przycisk MODE
PROGRAM

(chromoterapia)
SCENY (chromoterapia)
wybory kolorów zapa- 

miętywanie stacji radiowych

wyszukiwnie 
stacji radiowych

głośność
przycisk MODE
włącz/wyłącz: 
światło białe
PROGRAM

(chromoterapia)

wyszukiwnie 
stacji radiowych

włącz/wyłącz: 
radio/BLUETOOTh

przycisk MODE
zapamiętywanie 
stacji radiowych

włącz/wyłącz: 
światło białe
przycisk 
MODE (-) 
sceny:
włącz/wyłącz
przyciski 
wyboru kolorów

  DREAMlight
 chromoterapia LED RGB

DREAMMUsic
BLuEtooth / RaDio

DREAMtiME chromoterapia
RGB / BLuEtooth / RaDio

SYSTEM DREAMTIME; PAROSzCzELNE PILOTY zDALNEGO STEROwANIA  

zakupywanE oddzIElnIE DO zESTAwów śwIETLNYCh / MUzYCzNYCh

   
          ZESTAWY ŚWIETLNE 12V: profile, taśmy  rgb/biaŁe, elektronika

taśma RGB; 1m przygotowany na wymiar           120,-

taśma RGB; rolka 5m.                                      490,-

taśma Biała; 1m. przygotowany na wymiar           70,-

taśma Biała; rolka 5m              300,-

DRIVER / kontroler                      430,-

 zaSIlaCzE

zasilacz   20/12, wodoodpony                           160,-

zasilacz   35/12, wodoodpony                           210,-

zasilacz   60/12, wodoodpony                250,-

zasilacz 100/12, wodoodpony                 360,-

zasilacz 150/12, wodoodpony                            390,-

1 głośnik Visaton wodoodporny 4 Oh. FR13wP   490,-

TAŚMY RGB / BIAŁE wymagana moc zasila-
cza zależy od długości i rodzaju taśmy; przelicznik; 
taśma/moc W; biała - 5,5 w/1mb, RGB - 7,5 w/1mb, 

 SLIM       
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         12 mm FLAT
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m
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CORNER

 

SLIM 1m, wys. 7mm   95,-

FLAT 1m, wys 7mm,   95,-

CORNER 1m, wys 7mm, 120,-   

PROFILE ALuMInIOwE w odcinkach 
1m do samodzielnego przycięcia

dreamMUSIC 
(scena muzyczna)
radio, BLUETOOTh, wzmacniacz, 
2 głośniki wodo-paroodporne VISATON, zasilacz.
pilot jest kupowany oddzielnie.
UWAGA; RuBEn dESIGn nIE BIERzE odpowIEdzIalno-

ŚCi Za JaKOŚĆ SYGNałU RaDiOWEGO, KTÓRY MOŻE 

bYĆ OSłabiONY PRZEZ np. KONSTRUKCJĘ POMiESZ-

CZENia, SPRZĘTY LUb iNNE CZYNNiKi.

•więcej; instrukcja: „DREaMTiME bLUETOTH”

PAROWANIE; NA PILOCIE DREAMTIME LUB DREaMMUSIC 

PRzYCIśNIj DłUżEj PRzYCISk „NUTA”- włąCz BLUETOOTh),  

jEśLI BLUETOOTh w URząDzENIU MOBILNYM jEST włąCzO-

NY TO XPECIAL AUDIO (TEChNICzNA NAzwA SCENY MU-

zYCzNEj BLUETOOTh) jEST wIDOCzNY - wCIśNIj „POłąCz”.

ZESTAwY ŚwIETLnE dreamBATh LED RGB - ChROMOTERAPIA w wANNACh

zESTAw zAwIERA; zasilacz, driver, płaskie, szczelne 
punkty światła do wanien, spa, fontann, akwariów itp.DREAMBATh 

14 punktów                   2200,-

1 punkt                              90,-

cena cena

1990,-

cena

DREAMtiME / SKY

CHROMOTERAPIA DEKORACYJNA LED RGB/WHITE

www.ruben.pl  

handel@ruben.pl

  2023
 CEnnIk

BRutto   

ul. Swojczycka 21/41
51-501 Wrocław
+71 372 88 16
+71 372 88 00
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